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Elettereink meghatarozé eleme a padld. Ez az a feliilet, me-
lyet a legtébb rahatas ér, igy kiiléndsen fontos, hogy olyan
tulajdonsagokkal rendelkezzen, mint a tartdssag, kopa-
sallosag és az egyszer(i karbantarthatosag. Mindezek
mellett természetesen az esztétikum is [€nyeges, hiszen

a padlé meghatdroz, kiemel, hangulatot teremt egy-egy
helyiségben. Ha mindezek mellett még az is fontos
szempont az On szamdra, hogy nedvességtrd, kony-
nyen kezelhetd legyen a padloburkolat, akkor a leg-
jobb vélasztas a vinyl padl6 lehet az On szamara!

A megfeleld vinyl padldzat kivalasztasa pedig
fontos dontés, hiszen nagy feliiletet képez,
ezért szine, formaja, minésége meghatarozza
otthonunk hangulatat és mindségérzetét. A
legtobb helyiségben alkalmazhatjuk, a vizes
helyiségektol a halészobaig mindeniitt.

Mindezen szempontok figyelembevételével
dolgoztuk ki vinyl burkolat katalégusunkat,
melyben biztos, hogy On is megtalalja &l-
mai padldjat!

Az GHAZ Centrum tBbb, mint 20 éve kiemel-
kedd szerepl6je a magyar épitéanyag-keres-
kedelemnek. Meghatdrozd, magyar tulajdo-
nd, orszdgos épitbanyag-kereskedelmi
halozatként széles valasztékkal rendelke-
zik, felolelve minden olyan terméket,
amelyre a hazépitésnél, a lakasfelljitas-
nal — az alapoktdl a tetdig — szlikség le-
het. Otthona mindségi épitbanyagait ke-
resse szakeértd kollégdinknal, az orszag
tobb mint 80 pontjan.
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VINYL - A PADLOZAT UJ GENERACIOJA

Avinyl, vagy LVT padlé megjelenésében természetes hatasu, pedig valojaban egy miianyag
felulet. Ennek f6 oka a felliletének kidolgozasaban rejlik, amely kemeény érzetet nyujt. Bar
alapanyaga PVC, de Iényegesen tartdsabb és jobb mindségd, mint a lindleum.

A vinyl burkolatok szerkezetében az alapréteg biztositja a stabilitast, a fotoréteg adja a
mintazatot, amelyet a PVC és a fellileti réteg vedi.

Szamtalan, a lakas stilusahoz illeszthetd mintazat koziil valaszthat. Alapmotivumok a fa-
hatasu, a kdutdnzatu és az absztrakt mintak, amelyek valtozatos szinekben elérhetéek az
UjHAZ Centrum kinalataban!



IKONMAGYARAZAT

MERET:

A burkolat fektetésénél kevéshé meghatarozo szempont a méret, de az anyagigény meghatarozasakor annal fontosabb tényezd. Mivel a burkolds
sordn igazodni kell a falsarkokhoz, ferde falsikokhoz, és egyéb kikerlilendd ,tereptargyakhoz”, ezért mindig ratartéssal, min. 10-15 % plusz
1286 mm burkoléanyaggal érdemes szamolni a burkoléanyag rendelésekor.

VASTAGSAG:
Technikai szempontbdl a vinyl padldk négy réteghdl allé dsszetett anyaghdl késziilnek.
Az alapréteg feladata a stabilitds biztositasa. Masodik a fotdréteg, amely a mintdzatot adja. Harmadik a PVC védéréteg, mely a fotdfelliletet védi.
Negyedik rész pedig a feliileti védéréteg, ami egy rugalmas, elasztikus fellilet. A rétegek ezen kombindcidja biztositja a jo hang- és hdszigetelést
és kellemes érzetet ad a labnak.

KOPASALLOSAG

/////

szamértékek, mint pl.: AC2 inkabb haldszobai burkoldshoz megfeleld, de az AC4-es lapokat akar irodai felnaszndlasra is hasznalhatjuk.

PADLOFUTESHEZ

Ma mdr nem lehetetlen, ha lakdsunkban egy id6ben szeretnénk a padldfiités, és a burkolatok melegségét élvezni. Csak arra kell tgyelnlink, hogy a
csomagolason is fel legyen tiintetve a logd, mely a burkol6lapok alkalmassagat jelélik. A kataldgushan szerepld vinyl termékek mindegyike alkalmas
melegvizes padldfiitéshez, 27°C-ig.

GARANCIA

3 EN Ha egy gyarto bizik a termékében, garantalja annak tartdssagat. De nem mindegy, hogy a haszndlat sordn milyen igénybevételnek lesz kitéve a burkoldanyag.

g‘;ﬁgsgag;a ggﬁgu;:gia Mivel egy halészoba burkolata joval kisebb terhelést kap, mint pl. egy okmdnyiroda iigyféltere, ezért a meghatarozott garancia is két fokozatu. Lakossagi
felhasznalds mellett hosszabb ideig, mig koziileti felhaszndlas mellett ennél rovidebb ideig garantdlhatd az anyag tartossaga.

FELULETI STRUKTURA
Hiaba hasonlit egy famintas vinyl lap megszdlaldsig a parkettara, azért az anyag hitelessége nem csak a latvanyban, hanem a tapintashan is rejlik. Ha a
struktdralt fellilet(i lapok koziil valasztunk, garantalhatjuk magunknak, hogy a feliilet még hitelesebben adja vissza a természetes fa érzetét, mert az erezetet
finom fellileti borddzassal az eredetitél szinte megkulonbdztethetetlenng tették. Amennyiben a vélasztas a PUR+ felliletre esik, a felliletkezelésnek kdszonhetGen
fényesebb és simabb feliiletet tapasztalhatunk, ezzel megkonnyitve a karbantartast és kikiiszobdlve a kezdeti fényezés sziikségességet.

CSUSZASALLOSAG

A fokozottan csuszasveszélynek kitett helységek burkoldsakor érdemes figyelembe venni az ide ker(il§ padlézat extra tulajdonsdgait is. A padldlapok
cstiszasmentességenek cipdvel mért értékeit a gyarak egységesen jeldlik a dobozokon. Az R9-es jeliilés sima felliletre utal, melyet mindennapi haszndltra ajanlunk
akar a nappaliban, mig az R10-es jelolést vinylek garantéltan cstszasmentesek, igy flird6szoba vagy konyha burkoldséra is alkalmas lehet.




IKONOK, TIPPEK

VINYL TIPPEK

@’/ Tisztitasdhoz haszndlhato poliuretdn feliletre gydrtott dpoloszer. Ennek — “
hianyaban semleges kémhatasu vagy csak enyhén lugos tisztitdszer is alkalmas.
A vegyszeres felmosast kovesse egy tiszta vizes felmosas, kilonben szaradas
utan a tisztitdszer-maradvanyokon konnyen megtapadnak a szennyezddesek.

. .
m,/ A vinyl burkolat feliiletét fényesebbé vagy mattabba tehetjik egy utdlagos =
poliuretan bevonattal, amely megkonnyiti a takaritast vagy sok év hasznalat =
utan felfrissiti a burkolat latvanyat. Ezt a mveletet bizzuk szakemberre. A

71 M
W.’/ Kllterre, teraszok burkolasara ne valasszuk, mert az extrem hdingadozast, a
csapadékot és a kozvetlen napsugarzast nem t(iri.

v,
JM / Az éles targyak okozta megkarcolodas elkertlésére ajanlatos veddburkolattal
ellatni az targyak felllettel erintkezo részeit.

@’j Jo tulajdonsaga, hogy nemcsak padlot, de falat s6t butort is burkolhatunk vele.
lgy egyedi dsszhatast érhetiink el otthonunkban, vagy munkahelyiinkén.



RAGASZTOS KIVITEL

A vinyl lapok lerakasa €s rogzitése az alapra
specialis ragasztoval torténik. Nem Onta-
pados ragasztaskor fontos, hogy vinyl-spe-
cialis ragasztoval dolgozzunk, nem a ha-
gyomanyos PVC ragasztoval.

1N
rieel/
Lerakas elott fontos, hogy szennye-

z6dés, zsir és pormentes legyen a
feliilet.



Baita Blond

Cikkszam: UH-499843
3,800 m?/doboz

| 15 EV
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Cikkszam: UH-499846

3,800 m?/doboz
15Ev] §§9
lakossagi ]
1500 mm garancia W weleguizes 27 °c-ig

Baita Medium
Cikkszam: UH-499845

3,800 m?doboz

230 mm




Old Oak

Cikkszam: UH-530477
3,900 m?/doboz

Oak Grey

Cikkszam: UH-530475
4,460 m?/doboz

I 10+56v] %9
lakossagi ]
1220 mm garanCIa Melegvizes 27 °C-ig
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230 mm

Pine Rustic Brown
Cikkszam: UH-530474

4,460 m?/doboz
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Pine Rustic Dark Brown
Cikkszam: UH-530476

3,900 m?/doboz

Baita Dark

Cikkszam: UH-499844
3,800 m?doboz
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Oak Parquet Classic
Cikkszam: UH-530478

3,900 m%doboz
545 EV $99

lm garanC|a Velegyizes 27 °C-ig
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KLIKKES KIVITEL

A vinyl burkolatok legkedveltebb tipusa a klikk- Sl Ny
es kivitel, melyet egyszeriien egymasba pat- ‘“Q;\. &
tintva ragasztas nélkdl lehet lerakni. Egyes . S
termektipusok eseteben a serdilt elemeket =
barmikor konnyen cserélni lehet, ezért érde- l:u}h:"\‘_ﬂ
mes tartalék anyagot is vasarolni a késobbi S 1
javitasokra gondolva. Nincs sziikség arra,
hogy a parkettat a padlohoz ragasszuk,
mert a klikkes megoldas egyben tartja az
egesz padlofeliiletet. Nemcsak az ujon-
nan kiegyenlitett aljzatra lehet fektetni.

A megfeleld padlohoz valo alatétlemez
kivalasztasaval akar csempére, par-

kettara is tehetjlik.

niep [/

Lerakas elott fontos, hogy a talaj
egyenletes legyen.

" il

10



KLIKKES VINYL

Empire Pearl
Cikkszam: UH-499841

2,120 m?/doboz

15 EV
glal;anaa Melegvizes 27 “C-ig
R10 AC ¢

Harmony Grey Gt
. Cikkszam: UH-578979 Uiz

Centryp
1,74 m?/doboz

’"””’Mabg "

R9
v
| 7

Oak Light

Cikkszam: UH-530471
3,460 m?/doboz

0 EV
IZZII garanC|a Melegvizes 27 °C-ig
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11



. e

KLIKKES VINYL
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Empire Blond

Cikkszam: UH-499840
2,120 m?/doboz

aaaaaaaaa
eeeeeeeeeeeeeeeeee

Sunset Beige
Cikkszam: UH-578977

1,74 m?/doboz

§
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Chtrypy,
ki nalm,l,, n!

Daintree Brown
Cikkszam: UH-499839

2,120 m?/doboz
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KLIKKES VINYL

Sandy Beige (T
Cikkszam: UH-578976 Jiiz

k"’"’lﬂlbn ]

1,74 m?/doboz

§

Oak Classic
Cikkszam: UH-530473

3,460 m?/doboz

0 EV
1120 garanCIa Melegyizes 27 °C-ig
§
| Na .

Oak Parquet Light

Cikkszam: UH-530472
3,460 m?%doboz

l 10 év
1220m garanma Melegizes 27 °C-ig
R9 AC
B P i

DAINTREE BROWN
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KLIKKES VINYL

Ash Grey (T

Cikkszém: UH-578975 Jilliz

I""nlalabn !
1,74 m?/doboz

10 EV $ § §
mu g;;anC|a Welegizes 27 (-ig
R9 / AC J
i~y /% g ﬂllss

173 mm

Light Grey

Cikkszam: UH-530469
3,460 m?/doboz

Ca(BE
- garancna —
R9 / AC ’ ‘
X /% 5 Mn

‘I7B mm

Coffee Brown i
. - 1HAZ
Cikkszam: UH-578978 lrmff/,','ﬁl’,’,’,’,’,, SPC
1,74 m¥doboz VINYL
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KLIKKES VINYL

Pine Natural Light

Cikkszam: UH-530468
3,460 m?/doboz
_a[,,g
RY & ACI@m
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Elettartam
lakossdgi
garancia

E
E
L’
1220 mm

Linley

Cikkszam: UH-499842
1,860 m?/doboz

ﬁ garancna Melegyizes 27 °C-ig
R10 AC
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Dark Brown
Cikkszam: UH-530470

3,460 m?/doboz

-~ LieHT Grey



| ERAKASI UTMUTATO — RAGASZTOS KIVITEL

LERAKASHOZ SZUKSEGES FELTETELEK:

A padloburkolat szabalyozott hémérsekletli helyiségekbe telepithetd. A hémérsekletnek 15 °C és 25 °C tartomanyban Kell
maradnia. A telepitést kdvetben megengedett hdmeérséklet tartomany: 20 °C (pl.: + 10 °C és + 30 °C ° kozott). A méretbeli
eltérések elkerilése érdekében a termeéket ugyanolyan kortimeények kozott kell tarolni, mint amelyek a telepités helyszinen
varhatoak. Amennyiben a termeket 12 °C feletti homeérsékleten taroltak, le kell szedni a raklaprol és egymasra rakas nelkil kell
tarolni (kevesebb, mint 5 doboz egymasra helyezve)

ragasztos

Q

S

Amennyiben a terméket 12 °C alatti hémeérsékleten taroltak, a dobozokat ki kell nyitni és a lapokat szét kell teriteni azon a tertileten,
ahova telepiteni kivanja. Ez altal az LVT lapok gyorsabban akklimatizalodnak.

Hordoz6 feliilet: A padlo felliletén nem lehetnek egyenetlenségek, az illesztéseknek nem szabad bemélyednilik. Ellenkez6 esetben
fel kell tolteni kiegyenlitbvel az egyenetlenségek megsziintetése érdekében. Minden hanggatlo vagy egyéb meglévl réteget el kell
tavolitani. Teljes eltavolitas vonatkozik ragasztott parkettara, textil padloburkorlatra, Usz0 parkettara, lamindlt padloburkolatokra.

ELOKESZITES:
A feliileteket kortltekintGen kell elokésziteni annak érdekében, hogy minden szennyezddést, cementhabarcsot, kezeléshez hasznalt
terméket vagy barmilyen egyéb idegen testet eltavolitson a fellletrdl.

Aljzat kialakitasa: Amennyiben a hordozofellilet nem felel meg a kvetelményeknek, aljzatkiegyenlitét kell hasznalni:
e Amennyiben a hordozofelllet nedvességtartaima < 4,5%, a hézagkiontésnek meg kell felelnie a P3 eldirasoknak.
e Amennyiben a hordozofeliilet nedvességtartalma 4,5% és 7% kozGtti tartomanyban van, kiegyenlitG keveréket vagy kiilonleges
alapozot kell hasznalni (Forduljon a kiegyenlité keverék gyartojahoz)
e Amennyiben a hordozofelllet nedvességtartalma > 7%, javasoljuk egy nedvességeltavolito kezelés alkalmazasat az aljzatkiegyenlitd
felhordasa elGtt.
Kalcium-szulfat folyékony esztrich esetén a megengedhetd nedvességtartalom < 0.5 %.

LERAKAS:
Legalabb 24 draval a telepitést megel6zéen vegye ki a lapokat a dobozbdl. Tarolja lapos és egyenletes fellileten abban a helyiségben, ahova
késobb a lerakasat tervezi.



Lerakas padlofiitéses helyiségekben

A f(itési rendszer tulajdonosanak be- majd ki kell kapcsolnia a padlofiitési rendszert az NF P 62-203 (DTU 53.2) 6.2.4. cikkelyének eldirasai
szerint. A padloburkolat rendszereldirasoknak megfeleld lerakasat megelézéen a hordozofelllet természetes kiszaradasa kiegéeszithetd a flitési
rendszer fokozatos bekapcsolasaval. Kérjik, figyeljen arra, hogy 48 draval a padlo elokészitésére szolgald keverék felhordasat megel6zoen

mar ki kell kapcsolni a flitést.

Ragasztas: Alkalmazasa egyszer(i ragasztassal torténik. Hasznaljon vizbazisu diszperzids ragasztot, amelyet finom fogazasu kendlapattal kell
felhordani.

Fedés: kb. 300 / 350 g/m?, A2 tipusu kendlapat (TKB specifikaciok). A fenti fedési érték megtartasa érdekében sziikség szerint cserélje a
kendlapatot.

Figyelem: Zart erkeéllyel, nagy ablakokkal vagy tetGablakkal rendelkezé helyisegek esetén ajanlatos kikérni a ragasztd gyartojanak
vélemenyét a felhasznalhatd ragasztoval kapcsolatban.

Simitas:

A simitast ket szakaszban kell elvégezni:

e Keézi, egy simitoprés segitsegevel;

e Eqgy simitd henger segitségével a teljes fellileten, a lerakast kovetden

HASZNALATBA VETEL:

A frissen lerakott felliletre csak 48 ora elteltével ajanlatos ralépni és tizemszeriien hasznalni.
Szerelvények és butorok csak 72 oraval a lerakast kovetoen telepithetok.

Tilos gumibol készlilt végek hasznalata a butorok labain.

Padlof(ités esetén varjon 7 napot miel6tt ujra bekapcsolja a flitést.

APOLAS TISZTITAS

A vinyl padiolapok tisztitasa egyszer(i és gyors. A fellileti port finom sz6r(i partvissal vagy porszivoval tavolitsuk el. Ezt kovetGen
nedves, tisztitdszeres moppal vagy felmosoronggyal toroljiik at. Lehetdleg semleges kémhatasu, vagy enyhén alkoholos tisztitoszert
alkalmazzunk. Erds, illetve surolo, karcold hatasu szereket ne hasznaljunk! A felliletet vaxolni nem szlikséges! A butorok labain

lehetbleg hasznaljunk puha alatéteket. A butor, illetve szekgorgok hatasainak a felllet jol ellenall!



L ERAKASI UTMUTATO — KLIKKES KIVITEL

LERAKASHOZ SZUKSEGES FELTETELEK:

Keramia burkolat esetében a fogaddfelliletnek siknak kell lennie, és a fugak nem lehetnek 4 mm-nél szélessebbek, ellenkezd
esetben toltse ki Oket megfeleld segédanyaggal. Betonaljzat esetében amennyiben szilkséges, végezzen aljzatkiegyenlitést, majd
csiszolja és portalanitsa a feliletet. Padloburkolat lerakasa megfeleloen szabalyozott hdmeérseklet(i beltéri helyiségek burkolasara

javasolt, melynek hdmérséklete 15 °C és 25 °C kozGtti. burkolas utani elfogadhatd homérséklet: +10 °C-t0l +30°C-ig. E homeérsékleti

értek felett vagy alatt a terméket megfelel6 ragasztoval kell leragasztani, mely a szélsdseges homeérsekleteknek is ellenall.

ELOKESZITES:
e aljzat elokészités

A burkolatot sik, tiszta, szaraz, nedvességtol mentes kemeny aljzatra kell fektetni.

- Aljzat egyenetlensége < 5 mm 2 méteren belll

- Aljzatban 1év0 egyenetlenség > 1 mm minden 20 cm-en beldl
- Az aljzatnak siknak kell lennie.

Az aljzat nedvesség tartalma nem haladhatja meg a 7%-ot, melyet karbidos teszttel (CM) vizsgalunk. Tovabbiakért keresse a részletes
tajékoztatokat.

e elokésziiletek Uj aljzat esetén
A fellletet megfeleléen készitse eld, eltavolitva barminem( szennyezddést és idegen elemet. Amennyiben az aljzat nem felel meg a
kdvetelményeknek, alkalmazzon aljzatkiegyenlitot:

LERAKAS:

Az elemeket a burkolandd helyiségben taroljuk, minimum 24 ordval a fektetés el6tt. A szin killonbozések és a minta ismétlddésének elkertilése

végett keverjik 0ssze az elemeket tobb, ugyanabbol a gyartasbol szarmazd dobozbdl. A helyiség hdmeérseklete 15 és 26°C kozott legyen. E

homersekleti érték felett vagy alatt a terméket megfeleld ragasztoval kell leragasztani, mely a szélsdséges homeérsekleteknek is ellenall. Az 6sszes
helyiség esetében, mely nagy méretli ablakokkal van ellatva - és igy direkt napfény éri a padlot — fontos tudni a maximalis hdmeérsékletet, hogy
ennek megfeleld ragasztot tudjunk applikalni (poliuretan, epoxy, nagy hémeérsékletnek ellenalld akril ragaszto, stb.)

Amennyiben masként nem rendelkezik a helyi eldiras, az elemek elhelyezésekor a kovetkez0 pontokat kovesse:

— Minden elkiilondlé helyiséget fliggetlenként kezeljenek.

— Azonos helyiségben hasznalatos elemek ugyanabbol a gyartasbol legyenek.

— A burkold szakember alaposan vizsgalja meg a kiosztast, hogy a kovetkezd kritériumoknak megfeleljenek:



e A szobakban a padldelemek a f6 ablak iranyaba nézzenek, hosszaban.

e Folyosokon a forgalom iranyaban kertiljenek lefektetésre az elemek.

e A széleknél, a padld elemek szélei, amennyiben lehetséges, mindkeét oldalt ugyanakkorak legyenek.
e A sorok vegenél a padlo elemek hossza nagyobb legyen, mint 25 cm.

e Az elemek hossza és az eltolas mértéke > 25 cm.

FEKTETES
Két lehetseges fektetési eljaras van:
1. opcio: e |gazitsa az illesztéseket harom soronkent. Az eltolas minden sorban egyharmada az elem hosszénak

e A sorok vegen az elemek hossza > 25 cm.

2. opcio: e Fekietes ,rejtett” illesztésekkel: A masodik sort az el6z0 sorbol megmaradt elemmel kezdje.
e Az elemek hossza €s a koztik 16vé eltolasok > 25 cm.

VAGAS

— Szike segitségével vagja el az elemeket:
e A szike segitsegevel egy vagy tobb vagast végezzen el a padlo felliletén.
e TOrje ketté a padlot a vagas mentén.
e Kampospenge segitségevel vagja le az egyenetlen részeket.

— A szElsé elemeken sose hagyjon horonycsapot.

0SSZEPATTINTAS

— (Gy06z4djon meg, hogy nincsenek kiallo elemek a csaphornyos szekcional.

— Ovatosan illessze a nutot a féderhez.

— Elemek 0sszeillesztése: gumikalapacs segitsegével illessze dssze az elemeket — eldszor a rovid, majd a hosszanti oldalt.

SZUKSEGES SZERSZAMOK:
Szike - MérGszalag — Fém vonalzo — Fém gorg0 — Gumikalapacs

HASZNALAT

A burkolatot fektetés utan azonnal igénybe lehet venni. Legyen kor(ltekintG nehezebb butorok vagy gorgds szekek
hasznalata esetén (alatta ragasztas javasolt, vagy padlovedo folia hasznalata). Ne hasznaljon gumisapkakat a butorokon,
lévén az megfoghatja a PVC fellletét.




| ERAKASI UTMUTATO — KLIKKES SPC KIVITEL

LERAKAS:
a klikkes SPC padlolapokat usztatva kell lerakni. Egyeb rogzités, vagy ragasztas nem sziikséges!

klikkes
SPC

g

* az aljzat kialakitasa: a padlolapokat sima, kiegyenlitett aljzatra fektessiik. Az egyenetlenség mértéke ne legyen tébb 3 mm/ \q
m?. Szaraz, tiszta, pormentes felliletre dolgozzunk. Cementes, beton, fa, rétegelt, vagy farostlemez, ko, keramia, kemény PVC
aljzatokra rakhatd. Régi padloszonyegre fektetni higiéniai okokbol nem ajanlott!

e elokészités: lerakas elGtt a padiolapokat a helyiségben 12 oran keresztiil akklimatizalni kell. A lerakas lehetdleg 10 °C és
30 °C kozott torténjen. A dobozban 1évé terméket lerakas elGtt ellendrizni kell! Az esetlegesen szin-, feliilet-, vagy mérethibas
lapokat nem szabad lerakni! Az esetleg gyari hibas padlolapokra lerakast kdvetden, utdlagos reklamacio nem érvényesitheto!

e Usztatott lerakas: a lapokat a hosszabb oldalukkal a beesd fény iranyaval parhuzamosan célszer(i fektetni. A helyiségben, a
falak mentén 1 cm-es dilataciosrés biztositasa szilkséges, amit tavtartokkalalakithatunk ki. A lapok rovid oldalanak illesztéseinél
legalabb 20 cm es eltolast alkalmazzunk. A helység méreteihez igazitsuk a lapok elhelye zéseét. ElGzetes felmérées utan dontsik el,

hogy hosszaban vagott, vagy egesz lappal inditjuk a lerakast, hogy a tuloldalon is megfeleloszelességl lappal zarhassuk a felliletet.

A helyiség egyik sarkabdl, hossziranyban haladjunka tuloldal felé. A helyiség végén az utolso lapot megfeleld méretre vagjuk a

megfeleld dilatacios hézag figyelembeveételével! A vagott darabot amegfeleld eltolas figyelembevétele mellett, a kovetkezd sor

inditasanal felnasznalhatjuk. A vagas torténhet éles késsel (a lapokat ebben az esetben torhetjiik is), vagy flirésszel. A hangcsillapito
alatétet kilon kell elvagni, hogy a torés, vagy flirészelés kozben ne szakadjon le a feliiletrol! A Klikkes illesztésnél eldszor minden
esetben a hosszanti €leket rakjuk 0ssze. A lapokat a hosszanti &l mentén, a rovid oldali élek kozvetlen taldlkozasaig toljuk, majd a
lapok rovid oldalat a vege feldl ovatos (itésekkel Klikkeljik dssze. (a forgalmazok ezt rovid videon be is tudjak mutatni) A padlobal
kiallo csoveknel megfeleld hézagolassal furhatunk, vagy flirészelhetlink. Az ilyen helyeken, esztétikus takarogallér, vagy szinben
megfeleld rugalmas hézagkitoltd hasznalata ajanlott. A lerakas végén a falak mentén tavolitsuk el a tavtartokat és alakitsuk
ki a szegélyzést! A labazati szegélyt mindig a falhoz és nem a padlohoz rogzitjiik! Wie

APOLAS, TISZTITAS:
az SPC vinyl padlolapok tisztitasa egyszer( és gyors. A felileti port finom szOr(i partvissal vagy porszivoval tavolitsuk el. Ezt
kovetden nedves, tisztitdszeres moppal, vagy felmosoronggyal toroljiik at. Lehet6leg semleges kémhatasu, vagy enyhén alkoholos
tisztitoszert alkalmazzunk. Erds,illetve surold, karcold hatasu szereket ne hasznaljunk! A feliiletet vaxolni nem sziikséges! A
butorok labain lehetdleg hasznaljunk puha alatéteket. A butor, illetve székgdrgok hatasainak a felilet jol ellenall!
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Magyarorszag meghatarozo orszagos épitéanyagkereskedelmi haldzata -

Centrum

AZ ORSZAG TOBB MINT et

Kiadja: Uj Haz Zrt.
A termeékek kereskedéseinkben megvasarolhatdak
vagy rovid szallitasi hataridével megrendelhetdek, ennek
feltételeirdl érdeklédjon kozvetlen kereskedéseinkben.

A kiadvanyban feltlintetett informaciok valtozasanak jogat
fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibakeért felel6sséget nem
vallalunk. A kiadvanyban szerepld termékfotok illusztraciok.

Kereskedésiink az On kézelében:

ujhazcentrum.hu



